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Titel


Schalteinheit 8803
Beschreibung


shifter unit 


Änderungen


Allg.-Toleranzen 
DIN ISO 2768-T1 mittel
DIN ISO 2768-T2 K


Status Datum Name


Gezeichnet


Kontrolliert


Norm


Projektionsmethode


Datum


20.10.2022 J.Schindler
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Name


Oberfläche
DIN ISO 1302
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32
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23.6


R19


Innenanschlag Ausfallende Rahmen
Inner Contact Surface Dropout


TABELLE
X Einbaubreite/OLD
11.6 CC 135, CC170
12.6 TS 135, TS 170
7.6 142, 148, 177
2.6 CC190
-0.9 197


X


103
51
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Maßstab


Bearb.
Gepr.


Datum Name


ISO 2768
fein mittel grob


EDV Nr.


Position Menge


Norm


NameDatumÄnderungZust.


Blatt


Bl


Oberfläche
DIN ISO
1302


Allg.-Toleranzen


Gewicht [kg]:OA01R


1:1


08.03.2022 J. Schindler


- -


Speedhub 500/14 Einbaumaße
Mounting Dimensions


OA01R
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E (Beschriftung innen/text facing in)
E1 (Beschriftung aussen/text facing out)


Ritzel/Sprocket
z=15/16/17
Kette/Chain
1/2"x3/32"


Ausfallende
Dropout


Kettenlinie/Chainline
Ritzel/Sprocket
z=15/16/17


Nabenachse
Hub-AxleRahmenmitte


Centerline frame
Rahmenmitte
Centerline frame


Rahmenmitte
Centerline frame


Einbaubreite
Mounting width


Bremsscheibe
Brake disk


Ausfallende
Dropout


Seilbox
EX Cable box


Speichenflansch/Spoke flange
Speichenanzahl/Number of spokes 32/36
Speichenlochkreis/Spoke flange pitch diameter Ø100
Speichenlochdurchmesser/Spoke hole diameter Ø2.7


F


3.95


Ritzel
Sprocket z=13


Kettenline/Chain line
Ritzel/Sprocket


z=13


Riemenlinie
Belt line


Gates


Gates Sprocket
z=19/20/22/24


Gates Carbon Drive
Zahnriemen-Adapter


erforderlich
Belt drive carrier


required


G   G1  J  J1  L  L1


Rahmenmitte
Centerline frame


Ritzel
splined Sprocket


z=13/14/15/16/17/18/19/21


Splined Carrier
erforderlich


required


I


Kettenlinie/Chain line
Ritzel/Sprocket
z=13/14/15/16/17/18/19/21
G splined carrier
G1 splined carrier small z>=15


Riemenlinie/Belt line
Gates sprocket z=19/20/22/24


J splined carrier
J1 splined carrier invers


L splined carrier small
L1 splined carrier small invers


A1 A2
3.2


7°


Ø
2.


7


Ø
2.


7


7°


3.2


A 135 mm A12-142 mm A12-148 mm
A 1 / A 2 67.5 / 67.5 mm 71 / 71 mm 74 / 74 mm
B 1  /B 2 29 / 29 mm 29 / 29 mm 32 / 26 mm


C 54 mm 54 mm 51 mm
D 58 mm 58 mm 55 mm
E 56 mm 56 mm 53 mm


E 1 60 mm 60 mm 57 mm
F 59 mm 59 mm 56 mm
G 57 mm 57 mm 54 mm


G 1 55 mm 55 mm 52 mm
H 16.3 (TS), 16.8 (CC) 20.3 mm 20.3 mm


H 1 min. 4.9 mm min. 4.9 mm min. 4.9 mm
H 2 min. 1.6 mm(1.8 disc), 1.4 mm(2.0 disc), 1.4 mm(2.3 disc)


I 147 (CC), 171 (TS) 142 mm 148 mm
J 55 mm 55 mm 52 mm


J 1 60 mm 60 mm 57 mm
L --- --- ---


L 1 58 mm 58 mm 55 mm


H 1
H 2
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A-A ( 1 : 1 )A


A


1/1 


Aluminium 6061Werkstoff:


1:1M:


A4


Titel


Ausfallende rechts A12 ohne Buchsen
Beschreibung


right A12 Dropout without sleeve


OA124A-A12
Änderungen


Allg.-Toleranzen 
DIN ISO 2768-T1 mittel
DIN ISO 2768-T2 K


Status Datum Name


Gezeichnet


Kontrolliert


Norm


Projektionsmethode


Datum


06.05.2021 J. Schindler


0,044 kg


Name


Oberfläche
DIN ISO 1302


R


7,1n - 0
0,05+


14 MINn


n
20


3,5


19,2 - 0
0,2+


10
`
0,
05


30`0,2


21
,5
`
0,
5


6,8`0,2


27
`
0,
2


2x
 M
8x
1,2


5


M10
x1


-0,2 +0,2
30°


Dies ist ein Konstruktionsvorschlag.
Bauteilmaße und Werkstoff müssen ggf. an den Einsatzzweck 
angepasst werden, um korrekte Funktion zu gewährleisten.
Um weiterhin Kompatibilität mit einer Rohloff SPEEDHUB zu behalten,
bitten wir um Rücksprache mit der Rohloff AG.
Betriebs- und Dauerfestigkeitsnachweise sind immer vom 
Hersteller/Inverkehrbringer für den gewünschten Einsatzzweck zu 
erbringen.
 
This is a design suggestion. 
Component dimensions and material may need be altered to better 
suit the application while retaining full functionality.
Contact the Rohloff AG should alterations be necessary, to ensure 
Rohloff SPEEDHUB compatibility is upheld.
It is the responsibility of manufacturer/distributor to provide proof 
of operational- and fatigue strength for the intended purpose. 
 
Die Oberfläche der Teile muss durch polieren, eloxieren, lackieren, 
etc. behandelt werden, da Gefahr der Spannungsrisskorrosion 
besteht.
 
It is absolutely necessary to anodize, polish, lacquer or powder coat
the surface of the aluminium parts because of corrodibility of the 
aluminium alloy.


17


R3


10


4
4


R8


R25


R22


R9


R12


R29,3


10


15


60°
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Aluminium 6061Werkstoff:


1:1M:


A4


Titel


Ausfallende links A12 ohne Buchsen
Beschreibung


left A12 Dropout without sleeve


OA125A-A12
Änderungen


Allg.-Toleranzen 
DIN ISO 2768-T1 mittel
DIN ISO 2768-T2 K


Status Datum Name


Gezeichnet


Kontrolliert


Norm


Projektionsmethode


Datum


06.05.2021 J. Schindler


0,062 kg


Name


Oberfläche
DIN ISO 1302


R


19,2 - 0
0,2+


3,5


7,1n - 0
0,05+


14 MINn


10`
0,05


2x M8x1,25


21,5`
0,2


6,8`
0,2


39
,9
`


0,
1


51`0,1


78,1`
0,1


7`0,1


9`0,1


n
20


20°


+0,2-0,2


Dies ist ein Konstruktionsvorschlag.
Bauteilmaße und Werkstoff müssen ggf. an den Einsatzzweck 
angepasst werden, um korrekte Funktion zu gewährleisten.
Um weiterhin Kompatibilität mit einer Rohloff SPEEDHUB zu behalten,
bitten wir um Rücksprache mit der Rohloff AG.
Betriebs- und Dauerfestigkeitsnachweise sind immer vom 
Hersteller/Inverkehrbringer für den gewünschten Einsatzzweck zu 
erbringen.
 
This is a design suggestion. 
Component dimensions and material may need be altered to better 
suit the application while retaining full functionality.
Contact the Rohloff AG should alterations be necessary, to ensure 
Rohloff SPEEDHUB compatibility is upheld.
It is the responsibility of manufacturer/distributor to provide proof 
of operational- and fatigue strength for the intended purpose. 
 
Die Oberfläche der Teile muss durch polieren, eloxieren, lackieren, 
etc. behandelt werden, da Gefahr der Spannungsrisskorrosion 
besteht.
 
It is absolutely necessary to anodize, polish, lacquer or powder coat
the surface of the aluminium parts because of corrodibility of the 
aluminium alloy.


30`0,2


17


R3


n6,2
2x 


R2
2


R6
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R9


R26


R15


R1
5


R34
70°


12°







23_01_Rohloff_OEM-Zeichnungsatz_pdf/OA126C Position Rohloff E-14 Magnet.pdf


1


1


2


2


3


3


4


4


5


5


6


6


A A


B B


C C


D D


1/1 


1:1M:


A3


Titel


OA126C
Beschreibung


Position Rohloff E-14 Magnet
Änderungen


Allg.-Toleranzen 
DIN ISO 2768-T1 mittel
DIN ISO 2768-T2 K


Status Datum Name


Gezeichnet


Kontrolliert


Norm


Projektionsmethode


Datum


07.10.2022 J. Schindler


-


Name


Oberfläche
DIN ISO 1302


R


Art.Nr. 8817/8818/8819 - Rohloff E-14 Magnet f. Bremsscheibe
Art.No. 8817/8818/8819 - Rohloff E-14 Magnet f. Brake Rotor


Bosch Speed Sensor


Oberfläche Innenseite Bremsscheibe / Gehäusedeckel außen
inner Brake Rotor Surface / Hub Cap for Disc Brake
(Rohloff)


Innenanschlag Ausfallende Rahmen
Inner Contact Surface Dropout


Rohloff E-14 Magnet


IS 2000
Y Achsbreite


15,3 135
18,8 142, 148


Rohloff


X
Achstype + Achsbreite /
axle type + Frame Spacing


15,8 TS135, TS170
16,3 CC135, CC170
19,8 142, 148, 177
25,8 CC190
29,3 CC197


X


Y


R 
32


,0


7,50 - 11,50
(5,60 - 9,60)


4,00 - 8,00


Bosch Magnet


Abstand zwischen Rohloff E-14 Magnet
und Bosch Speed Sensor
(Abstand zwischen Rohloff E-14 Magnethalter (Kunststoff)
und Bosch Speed Sensor)


Abstand zwischen Bosch Magnet
und Bosch Speed Sensor


Oberfläche Innenseite Bremsscheibe / Nabe
inner Brake Rotor Surface / Hub
(IS 2000)


Achse
Axle


R32
,0


Ma
gne


tla
ufb


ahn


Ma
gne


t O
rbit


(Z)


Rohloff


Z


Sensor Außendurchmesser bis
Innenanschlag Ausfallende /


Sensor to Inner Contact
Surface Dropout


2,8-6,8 TS135, TS170
3,3-7,3 CC135, CC170
6,8-10,8 142, 148, 177
12,8-16,8 CC190
16,3-20,3 CC197


Rohloff E-14 Magnet
Art.Nr. /
Art.No.


Bremsscheibendicke /
Brake Rotor thickness


8817 2.0
8818 1.8
8819 2.3
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Aluminium 7075Werkstoff:


1:1M:


A3


Titel


OEM Ausfallende/Dropout
Beschreibung


links/left Discbrake FM160


OA129A FM160
Änderungen


Allg.-Toleranzen 
DIN ISO 2768-T1 mittel
DIN ISO 2768-T2 K


Status Datum Name


Gezeichnet


Kontrolliert


Norm


Projektionsmethode


Datum


28.09.2022 J.Schindler


0,077 kg


Name


Oberfläche
DIN ISO 1302


R


Dies ist ein Konstruktionsvorschlag.
Bauteilmaße und Werkstoff müssen ggf. an den Einsatzzweck angepasst
werden, um korrekte Funktion zu gewährleisten.
Um weiterhin Kompatibilität mit einer Rohloff SPEEDHUB zu behalten,  
bitten wir um Rücksprache mit der Rohloff AG.
Betriebs- und Dauerfestigkeitsnachweise sind immer vom 
Hersteller/Inverkehrbringer für den gewünschten Einsatzzweck zu 
erbringen.
 
This is a design suggestion. 
Component dimensions and material may need be altered to better suit 
the application while retaining full functionality.
Contact the Rohloff AG should alterations be necessary, to ensure 
Rohloff SPEEDHUB compatibility is upheld.
It is the responsibility of manufacturer/distributor to provide proof of 
operational- and fatigue strength for the intended purpose. 


Die Oberfläche der Teile muss durch polieren, eloxieren, lackieren, etc. 
behandelt werden, da Gefahr der Spannungsrisskorrosion besteht.
 
It is absolutely necessary to anodize, polish, lacquer or powder coat 
the surface of the aluminium parts because of corrodibility of the 
aluminium alloy.
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Stützmoment SPEEDHUB 500/14
Hogging moment
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Solorad/Solo bicycle
Tandem/Tandem bicycle


Kurbellänge/
Crank length 175 mm
Kettenblatt/Chainring 42
Ritzel/Sprocket 16


Das Stützmoment entsteht aus der Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehmoment der 
Nabe. Da das maximal mögliche Hinterradantriebsmoment aus physikalische Gründen nicht über 
182Nm-Solorad / 400Nm-Tandem anwachsen kann, ergibt sich bei einer Pedalkraft von ca. 864N 
(1898N Tandem) im 2.Gang bzw. 760N (1672N Tandem) im 1. Gang ein maximal mögliches 
Stützmoment von 131Nm (288Nm Tandem).
Stützmoment-Drehrichtung im Gang 1-10 entgegen der Hinterraddrehrichtung.
Stützmoment im 11 Gang gleich 0Nm.
Stützmoment-Drehrichtung im Gang 12-14 gleich der Hinterraddrehrichtung.


The difference between input- and output- torque values of the SPEEDHUB 500/14 
equate to the hogging Moment. The laws of Physics limit the ouput-torque at the rear 
wheel to a max. 182Nm (Solo bicycle) or 400Nm (Tandem bicycle). These values equate 
to a pedal force of 864N (1898N Tandems) in gear #2 and 760N (1672N Tandems) in 
gear #1.
Rotational direction of hogging Moment in gears #1-10 = opposite direction to drive
Hogging Moment in gear #11 = 0Nm (direct drive).
Rotational direction of hogging Moment in gears #11-14 = direction of drive
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